附件：
	[bookmark: _GoBack]陆丰市第二人民医院建设项目供应室等医疗及配套设备采购项目

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	多功能清洗机
	▲1.清洗舱容积：≥520L；
▲2.受场地限制设备外形尺寸≤1270×1870×1000mm；内室尺寸≥696x1115x800mm，清洗架尺寸≥652x630x764mm，常规四层清洗架旋转臂尺寸长度≥610mm；清洗架两端可拆卸清洗；
	台
	1

	2
	洁净蒸汽发生器
	
▲1.水容积≤30L;低水容积，更安全；提供证明资料；
▲2.额定产汽压力≤0.65MPA，从开机加热至0.65MPA所需时间≤10分钟；
▲3.全不锈钢材质，具有自动排污功能，提高蒸汽洁净度；
	台
	3

	3
	环氧乙烷灭菌器快速生物阅读器
	1.培养孔数量≥10个，一体式遮光罩
2.触摸屏设计，操作方便
3.重量≤1200g
	台
	1

	4
	手术无影灯
	1.▲LED冷光源，采用进口LED灯泡，灯泡寿命长；每个灯泡可单独更换，减少后续维护售后成本
2.▲深腔照明率≥100%（提供专业医疗机构权威检测报告）。
3.▲聚焦深度≥1200mm（提供专业医疗机构权威检测报告）。
4.▲色彩还原指数（Ra）和红外显色指数（R9）均≥96
5.▲产品需通过电磁兼容性与生物相容性测试，
	个
	5

	5
	麻醉吊塔
	1.▲吊塔主体材料要求为高强度铝合金，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。
2.▲符合欧盟吊塔四倍承重系数安全负载要求
3.▲吊塔内部采用气电分离式设计，以保证使用安全。
4.▲所有气管为原装进口医用气体管路。
5.▲净负载能力≥180Kg
	个
	11

	6
	医用吊桥
	1.所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。（提供塔梁横断面样品，必须安装有电源、气源端口及管路、电线）
2.吊桥内部使用气管为紫铜管，符合《11197-2004医用供气装置》要求，避免后续管路老化造成影响。
3.吊塔设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，外观采用橘纹处理，美观时尚、更易清洁；（需提供抗菌粉检测报告）
	个
	13

	7
	移动式无影灯
	LED手术无影灯具有区别于普通手术用无影灯光源的色温特点，Ra≥97的高显色性，增加了血液与人体其他组织、脏器的色差。在静脉穿刺中，照明的颜色变化可以让医生们更好的查看静脉。 
同组织的显示性是不一样的，调节手术灯的色温，可以使鲜艳组织与坏死的组织看得更清楚，帮助外科医生提高手术质量。
	个
	1

	8
	手术床
	1. 手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降4个主要动作组，由4组（不少于5个）独立液压缸液压驱动。
2.▲手术床配有国际知名品牌高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性
3.▲手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫表面采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。
4.▲手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。
	台
	1

	9
	麻醉机
	3.2.1标配氧气、空气气源，可选笑气气源
3.2.2氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警
3.2.3具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25%
	台
	1

	10
	全自动洗脱机
	内筒、外缸、外壳（背板除外）均为优质不锈钢制作，防锈蚀，经久耐用。
大直径内筒设计。
缩短机身深度，节约占地面积。
	台
	6

	11
	全自动烘干机
	内转筒为优质不锈钢制作，双面经特殊处理，不会钩损衣物。外壳钢板经特殊防锈防腐喷涂处理，不易划伤，经久耐用。
高密度通风孔转筒，热风能充分蒸发滚筒内布草的水份，快速烘干布草。
	台
	3

	12
	五分类血液细胞分析仪
	3.血液分析报告参数中需含IPF、IMG、RHE。
4.▲全自动细胞计数和分类检测速度≥200样本/小时，体液模式检测速度≥40样本/小时。
5.▲全自动细胞计数、分类加网织红、有核红细胞计数同时检测速度≥120个样本/小时。
6.▲自动进样器在待测区可一次性装载80个以上的标本，可选配自动条码旋转扫描装置，自动进样器内侧轨道可以回退，辅助异常样本快速复检。
	台
	1

	13
	血液和体液自动分析仪
	11.▲具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证结果的准确。
12.▲进样模式及样本量：手动进样小于36μl，自动穿刺进样小于80μl，预稀释模式20μl。
13.配备原厂中文报告及数据处理系统。
14.血液分析仪主机自带10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏。
15.▲血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，血小板：（0-5000）  109/L。
	台
	1

	14
	水处理系统  120床
	1.独立的热消控制系统，更灵活方便，可随意匹配不同水处理系统；
2.进口知名品牌非接触式加热器≥6套，触摸屏上连续显示每只加热器的温度；
3.完善的温度控制单元，出水/回水都具备在线的温度监控，避免回水超温；
4.安全溢流阀、电磁阀等均采用优质品牌，回水、出水具备压力监控及显示；
	套
	1

	15
	视力筛查仪
	1.无线手持式双目设计，筛查模式单眼/双眼可选。
2.彩色触摸显示屏≥5.0英寸，显示屏分辨率≥800 × 480 像素。
3.90°垂直屏幕，方便使用者以任何姿势操作。
4.筛查内容：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位照相、瞳孔大小。
	台
	2

	16
	消毒供应中心辅助设备一批
	详见附件清单
	台
	1

	17
	检验、病理科工作台一批
	详见附件清单
	套
	1

	消毒供应中心辅助设备一批（附件清单）

	编号
	名称
	型号
	参数
	单位
	数量

	1
	污物接收台
	1100*600*800(L*W*H)
	SU304不锈钢材质                    
	台
	2

	2
	清洗工作台
	1800*1100*800(L*W*H)
	SU304不锈钢材质                    
	台
	4

	3
	污物车
	610*510*950(L*W*H)
	SU304不锈钢材质                    
	台
	1

	4
	铝制密封车
	1040*650*1050(L*W*H)
	铝合金材质
	台
	2

	5
	双头立式洗眼器
	立式
	SU304不锈钢材质                    
	台
	1

	6
	小车清洗机（洗车机）
	
	SU304不锈钢材质                    
	台
	1

	7
	静音无油空压机
	
	60L/min
	台
	4

	1
	器械检查打包台
	CSSD.QMTD
	2000*1300*1800(L*W*H)
	台
	4

	2
	器械检查放大镜
	5X
	荧光光源，可固定悬臂，
	台
	2

	3
	包布检查打包台
	CSSD.JMBT
	2000*1100*850(L*W*H)
	台
	1

	4
	干燥物品工作台
	2000*1100*800(L*W*H)
	高密度板
	台
	1

	5
	敷料柜
	1200*405*1750(L*W*H)
	四门推拉门 SU304全不锈钢
	台
	2

	6
	器械柜
	960*405*1750(L*W*H)
	对开双门SU304不锈钢隔板可调
	台
	2

	7
	疏列式物架
	1200*600*1800(L*W*H)
	四层，全不锈钢
	台
	3

	8
	库房垫板
	1300*500*270(L*W*H)
	SU304不锈钢材质                    
	台
	4

	9
	双层平台车
	900*600*850(L*W*H)
	双层，全不锈钢
	台
	4

	10
	湿化瓶清洗架
	Super6000-05N-X
	SU304不锈钢材质                    
	台
	1

	11
	四层清洗架
	Super6000-05A-X
	SU304不锈钢材质                    
	台
	1

	12
	立式网筐存储架
	1120*790*1742(L*W*H)
	不锈钢，20标准蓝筐
	台
	4

	13
	标准灭菌篮筐
	535*380*195(L*W*H)
	SU304不锈钢材质                    
	个
	80

	14
	平板送物车
	CSSD.PBC
	SU304不锈钢材质                    
	台
	2

	15
	疏列式货架
	1200*600*1800(L*W*H)
	SU304不锈钢材质                    
	台
	3

	16
	精密器械篮筐
	大中小
	各5个
	个
	5

	17
	
	
	
	个
	5

	18
	
	
	
	个
	5

	19
	多功能U型架
	大中小
	各10个
	个
	10

	20
	
	
	
	个
	10

	21
	
	
	
	个
	10

	22
	六单元双门互锁传递窗
	1070*650*1590(L*W*H)
	SU304不锈钢材质                    
	台
	1

	23
	铝制密封车
	CSSD.FLC-D
	1280*650*1200(L*W*H)
	个
	2

	24
	小车清洗机（洗车机）
	
	SU304不锈钢材质                    
	台
	1

	25
	疏列式货架
	1200*600*1800(L*W*H)
	SU304不锈钢材质                    
	台
	2

	26
	危品安全储存柜
	
	590*480*890(L*W*H)
	台
	1

	27
	标签打印机
	
	平面打印机
	台
	2

	28
	器械指示牌
	60X40
	SU304不锈钢材质                    
	个
	10

	29
	标示牌夹扣
	
	SU304不锈钢材质                    
	个
	20

	30
	彩色指示牌
	黄色、蓝色、蓝色
	各10个
	个
	30

	31
	器械托盘
	大
	SU304不锈钢材质                    
	个
	10

	32
	器械托盘
	中
	SU304不锈钢材质                    
	个
	10

	33
	器械托盘
	小
	SU304不锈钢材质                    
	个
	10

	34
	纸塑袋搁架（换药碗篮筐）
	10个清洗，10个灭菌
	SU304不锈钢材质                    
	个
	20

	35
	灭菌篮筐（换药盘装载篮）
	10个用于清洗碗盘
	SU304不锈钢材质                    
	个
	10

	36
	多功能打包台（带纸袋切割）
	
	2000*800*1800(L*W*H)
	台
	1

	37
	器械筛(硅胶垫)
	
	250*180mm
	个
	5

	38
	器械筛(硅胶垫)
	
	320*220mm
	个
	5

	39
	器械筛(硅胶垫)
	
	520*220mm
	个
	5

	40
	敷料密封下送车
	
	铝合金材质
	个
	1

	检验、病理科工作台一批（附件清单）

	生化免疫血常规
	
	
	

	1
	中央台
	4500*1500*850
	全钢结构，柜体采用1.0MM厚优质冷轧钢板，剪版折弯焊接成型，酸洗磷化后经环氧树脂静电粉末喷涂防锈处理，柜门采用DTC门铰链，抽屉采用三节回流静音导轨，台面采用国标12.7MM厚实芯理化板，防腐耐酸碱。
	台
	2

	
	电源插座
	
	实验室专用钢制插座底盒，五孔多用插座面板
	套
	12

	2
	中央台
	3600*1500*850
	材质同上
	台
	2

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱，三联水龙头内壁采用优质黄铜，外壁环氧树脂静电喷涂
	套
	2

	
	电源插座
	
	实验室专用钢制插座底盒，五孔多用插座面板
	套
	12

	3
	边台
	2300*750*850
	材质同中央台
	台
	1

	
	转角台
	1000*1000*850
	材质同中央台
	台
	1

	
	边台
	1600*750*850
	材质同中央台
	台
	1

	4
	耗材架
	1500*500*2000
	全钢结构，带4块层板
	个
	4

	5
	通风柜
	1500*800*2350
	全钢结构
	台
	2

	6
	试剂柜
	900*450*1800
	全钢结构，柜体采用1.0MM厚优质冷轧钢板，剪版折弯焊接成型，酸洗磷化后经环氧树脂静电粉末喷涂防锈处理，上下双开门，上柜柜门带玻璃视窗，上柜2块活层，下柜1块活层，共5层
	个
	4

	7
	紧急喷淋洗眼器
	
	304不锈钢材质,带洗眼紧急喷淋装置
	套
	3

	体液检测室
	
	
	

	1
	边台
	940*650*765
	材质同中央台
	台
	1

	2
	转角台
	950*950*765
	材质同中央台
	台
	1

	3
	边台
	2500*600*765
	材质同中央台
	台
	1

	成人采血室
	
	
	

	1
	活动柜
	500*400*680
	全钢结构，带活动轮，桌面带挡板
	个
	3

	HIV缓冲室
	
	
	

	1
	全钢更衣柜
	900*450*1800
	全钢更衣柜，下鞋柜，上柜带衣通
	个
	4

	HIV缓冲室
	
	
	

	1
	边台
	2510*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱
	套
	1

	HIV实验室
	
	
	

	1
	边台
	4910*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	转角台
	1000*1000*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱 不锈钢感应水龙头
	套
	1

	
	边台
	3270*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	缓冲间（4间）
	
	
	

	1
	更衣柜
	900*450*1800
	全钢更衣柜，下鞋柜，上柜带衣通
	个
	4

	微生物接受预处理室
	
	
	

	1
	边台
	1500*600*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	微生物鉴定室
	
	
	

	1
	边台
	1500*600*850
	全钢结构
	台
	1

	2
	传递窗
	600*600*600
	304不锈钢材质，带紫外杀菌灯，机械互锁
	个
	1

	微生物培养室
	
	
	

	1
	边台
	1800*750*800
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	转角台
	1000*1000*800
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱 不锈钢感应水龙头
	套
	1

	
	边台
	940*750*800
	全钢结构 理化板台面 
	台
	1

	2
	传递窗
	600*600*600
	304不锈钢材质，带紫外杀菌灯，机械互锁
	个
	1

	产物分析室
	
	
	

	1
	边台
	1450*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	转角台
	1000*1000*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱 不锈钢感应水龙头
	套
	1

	
	边台
	3930*750*850
	全钢结构
	台
	1

	
	试剂架
	1450*250*750
	铝合金立柱，带双层玻璃层板，带铝合金护栏防止药品滑落
	组
	1

	2
	传递窗
	600*600*600
	304不锈钢材质，带紫外杀菌灯，机械互锁
	个
	1

	基因扩增室
	
	
	

	1
	边台
	1500*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台  
	1

	
	转角台
	1000*1000*850
	全钢结构 理化板台面
	台  
	1

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱 不锈钢感应水龙头
	套
	1

	
	边台
	2550*750*850
	全钢结构 理化板台面
	 台
	1

	
	试剂架
	1500*250*750
	铝合金立柱，带双层玻璃层板，带铝合金护栏防止药品滑落
	组
	1

	2
	传递窗
	600*600*600
	304不锈钢材质，带紫外杀菌灯，机械互锁
	个
	1

	标本制备室
	
	
	

	1
	边台
	1500*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	转角台
	1000*1000*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱 不锈钢感应水龙头
	套
	1

	
	边台
	2550*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	试剂架
	1500*250*750
	铝合金立柱，带双层玻璃层板，带铝合金护栏防止药品滑落
	组
	1

	2
	传递窗
	600*600*600
	304不锈钢材质，带紫外杀菌灯，机械互锁
	个
	1

	试剂制备室
	
	
	

	1
	边台
	3000*750*850
	全钢结构 理化板台面
	 台
	1

	
	试剂架
	3000*250*750
	铝合金立柱，带双层玻璃层板，带铝合金护栏防止药品滑落
	组
	1

	配血室
	
	
	

	1
	边台
	3960*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱
	套
	1

	血库实验室
	
	
	

	1
	边台
	8340*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱
	套
	1

	2
	通风柜
	1500*800*2350
	全钢结构 不含风机风管
	台
	2

	男更衣室
	
	
	

	1
	9门更衣柜
	900*450*1800
	全钢结构，柜门带锁
	个
	3

	女更衣室
	
	
	

	1
	9门更衣柜
	900*450*1800
	全钢结构，柜门带锁
	个
	3

	病理科
	
	
	

	病理标本接受室
	
	
	

	1
	边台
	2790*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	血库样本接收室
	
	
	

	1
	边台
	1400*700*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	取材室
	
	
	

	1
	边台
	3110*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	转角台
	1000*1000*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱
	台
	1

	
	边台
	4110*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	标本处理室
	
	
	

	1
	边台
	3150*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	转角台
	1000*1000*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱
	台
	1

	
	边台
	3000*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	免疫组化脱水室
	
	
	

	1
	边台
	3150*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	转角台
	1000*1000*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱
	台
	1

	
	边台
	3000*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	切片染色室
	
	
	

	1
	边台
	3150*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	转角台
	1000*1000*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱
	套
	1

	
	边台
	3000*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	制片镜检室
	
	
	

	1
	边台
	4380*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	转角台
	1000*1000*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱
	套
	1

	
	边台
	3000*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	手术标本接受室
	
	
	

	1
	边台
	2970*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱
	套
	1

	处置室
	
	
	

	1
	边台
	5830*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱
	套
	1

	消毒间
	
	
	

	1
	边台
	3960*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱
	套
	1

	一楼急诊检验科
	
	
	

	1
	边台
	2850*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱
	套
	1

	
	转角台
	1000*1000*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	边台
	2300*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	一楼发热门诊检验室
	
	
	

	1
	边台
	3590*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	1

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱
	套
	1

	三楼血透、胃镜室

	1
	边台
	3590*750*850
	全钢结构 理化板台面
	台
	6

	
	水盆医用水龙头
	500*400*300
	实验室专用PP化验水盆，防腐耐酸碱
	套
	5

	其它
	电源插座
	
	实验室专用钢制插座底盒，五孔多用插座面板
	套
	100

	
	不锈钢实验凳
	
	不锈钢凳面，气动升降
	个
	10

	
	仿皮实验凳
	
	不锈钢气动升降，仿皮凳面
	个
	50



